INSTALACAO DE SENSORES FIXOS DE VIBRACAO
NAS CAIXAS REDUTORAS DAS TORRES DE
RESFRIAMENTO DA GDE NA CSN - UPV
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INSTALACAO DE SENSORES FIXOS DE VIBRACAO
EM CAIXAS REDUTORAS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO DA GDE

1 — Conhecendo o local de instalagao

Caixa de Protecéo

Conduites

Fev/2009

Documento de Propriedade da Infrared Service



INSTALACAO DE SENSORES FIXOS DE VIBRACAO
EM CAIXAS REDUTORAS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO DA GDE

2 — Passagem dos cabos
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INSTALACAO DE SENSORES FIXOS DE VIBRACAO
EM CAIXAS REDUTORAS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO DA GDE

3 — Preparacao do Ponto (Mancal LA — Eixo de Entrada)

Parafuso de fixacéo do sensor

]

g

Fev/2009

Documento de Propriedade da Infrared Service



INSTALA CAO DE SENSORES FIXOS DE VIBRA CAO
EM CAIXAS REDUTORAS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO DA GDE

4 — Instalacao do Acelerometro
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